QS AEFs [

QSEED

SISTEMA DI CONTROLLO PER
SEMINATRICI

Sistema di controllo ISOBUS per seminatrici a singola
o doppia tramoggia
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Sistema di controllo per seminatrici (singola o doppia tramoggia) ,kg/ha da mappa di prescrizione (Rateo Variabile)
o dainserimento manuale. Per la configurazione a doppia tramoggia € possibile, con il selettore, effettuare
Uesclusione di una tramoggia. Monitoraggio dei giri della ventola, dei giri e della coppia % del/dei motore/i.

In prima pagina € possibile visualizzare lo stato delle fotocellule, se presenti, in tempo reale .
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Nella pagina di Configurazione dei Motori va indicato se l’attrezzo funziona con motore singolo o
con doppio motore. Nella sezione sottostante si esegue la configurazione del/dei motore/i.

CONFIGURAZICNE MOTORI

Singoleo I:' Doppio

Rev. |:] Rev. |:|

ISD

Doppio sensore tramogeg |:|

Macchina
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Nella pagina di Calibrazione , si trovano le Impostazioni di Calibrazione per singola o doppia tramoggia.
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Nella pagina di Impostazioni € possibile inserire il valore limite degli rpm della ventola, le sorgenti di
acquisizione (TECU o sensore ) della velocita e dello stato della macchina (posizione di lavoro). E inoltre
inseribile il valore / i valori di variazione del valore attuale (kg) per singola/doppia tramoggia ed il valore di

velocita di simulazione.

IMPOSTAZIONTI IMPOSTAZIONTI

’
/ SIMULAZIONE
revess oo [EHEE

SIMULAZIONE

vreese oo [TEHERE

Allarme ventola 9 i Allarme ventola e i

Yelocita Semina U Velocita Semina U
TECU (] TECU ] a TECU [] TECU ] a&
Sensore D Sensore |:| a Sensore |:| Sensore |:|

Variazione VYalore Attuale Variazione VYalore Attuale

ISD ISD
A A B
B Kg : B Kg 6 Kg :
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Nella seguente pagina sono presenti i Totalizzatori dei kg e degli ha per singola/ doppia tramoggia ed
inseribili i valori di Turn On, Turn Off , Transport Time e Sensibilita delle fotocellule.

Sensib fotocellule 2] /ﬁ\ Sensib fotocellule (5] /ﬁ\
SC Turn On 8.0 s SC Turn On 8.0 s
SC Turn OffF 9.0 s D SC Turn Off 8.0 s D
Transport Time 8.0 s Transport Time 0.0 s
TOTALIZZATORI A &Ta TOTALIZZATORI A aT&
0« [O \ 0 «g n \
Iso Is0
0.0+ [ 0.0 [
a TOTALIZZATORI B a /‘
0« [
A 0.0 [ A
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Nella pagina di Allarmi si visualizzano gli allarmi dei motori per la singola o la doppia tramoggia. Ci
sono ulteriori indicatori di allarme per i Giri della Ventola, il basso livello della Tramoggia A e, nel caso di
presenza della seconda tramoggia, basso livello della Tramoggia B.

Allarme motore A Allarme motore A

Controllare Wotore (verifica visiva) Controllare Motore (verifica visiva)

Blocco per elevato assorbimento

Blocco per elevato assorbimento

Comunicazione assente Comunicazione assente

Giunto rotto o connettore aperto Giunto rotto o connettore aperto

Allarme motore B

Controllare Motore (verifica visiva)

Blocco per elevato assorbimento

Comunicazione assente

Giunto rotte o connettore aperto

All.¥entola Al1l.Tram.A

@ v

All.Yentola

All.Tram.A

A 4

All.Tram.B

\ 4
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Nella pagina di Allarme delle fotocellule viene visualizzato Uallarme in caso di una o piu fotocellule
intasate per sistemi Qseed corredati di fotocellule.

Allarme fotocellula

-

intasata
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—— GiriVentola
Sensore di
velocita _____ Giunto

—— Livello seme

- Posizione di lavoro

Pulsante di

calibrazione |




QS AEF &

AGRICULTURAL INDUSTRY
ELECTRONICS FOUNDATION

LAVORIAMO PER VOI

| controlli possono essere personalizzati a seconda delle specifiche del costruttore, garantendo la soluzione
appropriata per ogni necessita.

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni.

Ilteam

QS Control
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